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Energieforderungsrichtlinie 2018/2019

Richtlinie des Landes Vorarlberg zur Forderung von thermischen Solaranlagen,
Holzheizungen, Anschluss an Nahwarmesysteme, Warmepumpen und
Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung (WRG) in Wohnbauten

§1
Zielsetzungen / Aligemeines

Dieses Forderprogramm ist eine MalRnahme im Rahmen des Programms ,Energieautonomie
Vorarlberg”, welches die Energieautonomie des Landes im Jahre 2050 zum Ziel hat.

Auf Gewdhrung einer Férderung nach dieser Richtlinie besteht kein Rechtsanspruch.

§2

Férderwerber / Forderwerberin

Natirliche und juristische Personen, die eine MaBnahme gemaR § 4 im Bundesland Vorarlberg
durchfihren.

Fir die in dieser Richtlinie angefiihrten MaBnahmen gelten keine Einkommensgrenzen.

§3
Begriffsbestimmungen

Wohnung: Eine baulich in sich abgeschlossene Wohneinheit ab einer Nutzfliche von 25 m?, die
mindestens aus einem Zimmer, Kiiche (Kochnische), WC, Dusche oder Bad besteht.

Eigenheim: Wohnhaus mit hochstens zwei Wohnungen.
Mehrwohnungshaus: Wohnhaus mit mindestens drei Wohnungen in Geschossebenenbauweise.

Objekte mit Mischnutzung (Wohnung und Gewerbe bzw. Ferien- und/oder Zweitwohnung): Bei
gemischt genutzten Objekten muss die Wohnungsnutzung iberwiegen (mindestens 50 % auf Basis
der Brutto-Grundflache), andernfalls kann nur der auf die Wohnung(en) entfallende Teil geférdert
werden.

Mischbauten (Alt- und Neubau): Bei Mischbauten erfolgt ab einem Anteilsverhéltnis von
mindestens 50 % Altbau (auf Basis der Brutto-Grundflache) die gesamte Abwicklung als Altbau.
Andernfalls erfolgt die gesamte Abwicklung als Neubau.

Gemeinschaftsanlagen: Versorgung von mindestens zwei voneinander unabhédngigen
Wohnobjekten. Jedes dieser voneinander unabhédngigen Wohnobjekte muss eine eigene
Hausnummer haben.

Zentralheizungssystem: Als Zentralheizungssysteme gelten wassergefiihrte Warmeverteilsysteme
sowie Kachelofen-Ganzhausheizungen.
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Nahwdrmeanlagen: Nahwdrmesysteme im Sinne dieser Richtlinie sind Nahwarmesysteme auf
Basis erneuerbarer Energietrager, wobei der Anteil der erneuerbaren Energietrager mindestens
80 % betragen muss, auf Basis von hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungs-Anlagen und auf Basis
von Abwarme die ansonsten ungenutzt bleibt.

Warmemengenzdhler: Eine Einrichtung zur Erfassung und Darstellung der gelieferten
Wadarmemenge. Bei Solaranlagen umfasst die Einrichtung mindestens zwei separate
Temperaturfiihler zur Messung der Vorlauf- und Ricklauftemperatur an geeigneter Stelle und
mindestens eine mechanische Einrichtung (Volumenmessteil) zur Erfassung der Durchflussmenge
des Solarkreislaufes.

Brutto-Grundflache (BGF): Mit Brutto-Grundflache (BGF) bezeichnet man konditionierte Flachen
entsprechend der Definition gemaR den Begriffsbestimmungen der OIB-Richtlinien (Marz 2015,
0OI1B-330-014/15).

Heizwarmebedarf (HWB): Der Heizwdarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, die in einem
Raum bereitgestellt werden muss, um diesen auf einer normativ geforderten Raumtemperatur
(bei Wohngebdude 20°C) halten zu kénnen. Der Heizwarmebedarf wird in kWh pro mZggr
angegeben.

Im Rahmen dieser Richtlinie gilt immer der Referenz-Heizwarmebedarf am Gebdudestandort
(HWBget.s). Dabei werden etwaige Ertrage aus Warmerlickgewinnung bei vorhandener
raumlufttechnischer Anlage nicht beriicksichtigt.

Leistungszahl bzw. Coeffizient of Performance (COP-Wert): Verhaltnis von Heizleistung zu
Antriebsleistung einer Warmepumpe. Die Leistungszahl ist ein Momentanwert der z.B. in
Prifzeugnissen angegeben wird.

Jahresarbeitszahl Heizung (JAZueiung): Verhdltnis von erzeugter Raumwdrme zum dafir
erforderlichen Stromverbrauch einer Warmepumpe pro Jahr.

Jahresarbeitszahl Gesamt (JAZgesamt): Verhdltnis von erzeugter Raumwarme und erzeugtem
Warmwasser zum dafiir erforderlichen Stromverbrauch einer Warmepumpe pro Jahr.

Elektrodirektheizung: Heizungen mit elektrischer Energie, wobei diese direkt fir die
Warmeerzeugung verwendet wird (z.B. Nachtspeicherheizungen, Widerstandsheizungen, usw.).
Nicht eingeschlossen sind Warmepumpenheizungen.

§4
Forderbare MaBnahmen

Forderbar ist die Errichtung von folgenden Anlagen zur Bereitstellung von Warmwasser und/oder
Raumwarme in Eigenheimen und Mehrwohnungshdusern sowie Gemeinschaftsanlagen:

(1)

(2)

Thermische Solaranlagen:

a) Anlagen mit einem solaren Deckungsgrad Warmwasser von mindestens 60 %
b) Anlagen mit einem solaren Deckungsgrad Gesamt von mindestens 30 %

c) Anlagen mit einem solaren Deckungsgrad Gesamt von mindestens 50 %
Holzheizungen und Hausanschluss an Nahwarmesysteme:

a) Stilckholzheizungen (Vergaserkessel mit Geblaseunterstitzung) in Verbindung mit
Pufferspeicher als Zentralheizung

b) Automatische Hackgut- und Pelletsheizanlagen als Zentralheizung

c) Kachel- und Kaminofen als Zentralheizung
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d) Hausanschluss an Nahwarmesysteme
Elektrisch betriebene Heizungswarmepumpen:

a) Sole/Wasser und Wasser/Wasser (Erdsonden-, Energiepfahl-, Erdkollektor- und
Grundwasseranlagen)

b) Anlagen mit der Energiequelle Abluft aus Liftungsanlagen mit Warmertckgewinnung

Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung (WRG)

§5
Allgemeine Fordervoraussetzungen

Die forderbaren MaBnahmen dirfen ausschlieflich der privaten Nutzung dienen und die
betroffenen Wohnhauser und Wohnungen missen ganzjdhrig bewohnt sein (Hauptwohnsitz).
Ferienwohnungen sowie Zweitwohnsitze sind nicht forderbar. Fiir Ehegatten/Ehegattinnen und
eingetragene Partner/Partnerinnen kann nur ein gemeinsamer Hauptwohnsitz angenommen
werden.

Bei Eigenheimen dirfen weitere bzw. bestehende Zentralheizsysteme nur als Notheizsysteme
eingesetzt werden. Bei Mehrwohnungshdusern und Gemeinschaftsanlagen missen die
geforderten Anlagen zumindest 50 % der Heizlast abdecken. Ausgenommen sind solare Systeme.

Bei Mehrwohnungshadusern sind fir Biomasseanlagen und Warmepumpen die Warmeerzeugung
und der Brennstoff- bzw. Strombedarf und bei Solaranlagen der Solarertrag tGber einen Zeitraum
von zumindest drei Jahren zu dokumentieren und dem Amt der Vorarlberger Landesregierung auf
Verlangen vorzulegen. Ist die Anlage mit einem Monitoringsystem ausgeristet, gilt diese Auflage
als erfullt.

Nach einem Betriebszeitraum von 10 Jahren kann eine Neufdorderung ohne Einschrankung
erfolgen. Fiir Neuansuchen, die wahrend dieses Betriebszeitraumes gestellt werden, wird fiir jedes
nicht vollendete Betriebsjahr ein Abschlag von 10 % der ehemals erhaltenen Férderung ermittelt
und von der neu errechneten Férderung abgezogen.

Forderungen fir Heizanlagen im Einzugsgebiet von Biomasse-Nahwarmesystemen sind nur
moglich, wenn ein Anschluss zu ortsiblichen Kosten nicht moglich ist.

Samtliche behdrdlichen Auflagen sind einzuhalten.

§6
Technische Fordervoraussetzungen

Heizungsumwalzpumpen sind als Hocheffizienzpumpen auszufiihren (Effizienzklasse A).

Kombinationspflicht mit Solar- oder Photovoltaikanlagen im Neubau (Im Altbau besteht keine
Kombinationspflicht): Im Neubau sind Holzheizungen und Warmepumpen mit Solaranlagen zu
kombinieren. Die MindestgrofRe der Solaranlage ist eine Anlage mit einem solaren Deckungsgrad
Warmwasser von mindestens 60 %.

Bei Warmepumpen kann anstelle der Solaranlage auch eine Photovoltaikanlage realisiert werden.
Die Anlagenleistung muss bei Eigenheimen mindestens 2 kWpeax und bei Mehrwohnungshausern
mindestens 8 Wpeak pro m?sgr betragen.

Auf die Installation einer Solaranlage oder Photovoltaikanlage kann verzichtet werden wenn:

- mangels Sonneneinstrahlung die Errichtung einer thermischen Solaranlage oder einer
Photovoltaikanlage wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Zu geringe Sonneneinstrahlung ist dann



(3)

(4)

vorhanden, wenn an einem Standort am 21. April ohne Witterungseinfliisse weniger als
6 Sonnenstunden herrschen. Die Sonneneinstrahlung pro Grundstick kann unter
www.vorarlberg.at/vogis eingesehen werden.

die Warmeversorgung mit einem Nahwdrmesystem erfolgt, sofern ein Ganzjahresbetrieb
vorgesehen ist.

Technische Voraussetzungen fiir thermische Solaranlagen:

a)

b)

d)

e)

Die Solaranlage muss mit einem Warmemengenzahler ausgestattet sein. (Anforderungen an
den Warmemengenzahler siehe § 3 Absatz (9))

Die Leitungen im Auflienbereich sind mit mindestens der Rohrnennweite zu dammen und mit
einer geeigneten Ummantelung vor Witterungseinflissen und Beschadigung dauerhaft zu
schitzen.

Es ist eine Berechnung des solaren Deckungsgrades Warmwasser bzw. des solaren
Deckungsgrades Gesamt mittels T*SOL mindestens in der Version 5.5 bzw. Polysun
mindestens in der Version 9.0 vorzulegen.

- Der Heizwarmebedarf (HWB) des betroffenen Gebdudes ist gemal Energieausweis
anzusetzen. Bei bestehenden Eigenheimen kann der Heizwarmebedarf auch auf Basis
des bisherigen Energieverbrauchs berechnet werden.

- Esist immer ein Warmwasserverbrauch gemiR ONORM B 8110-5 Tabelle 2 in Héhe von
35 Wh pro m? und Tag anzunehmen. Bei bestehenden Gebduden kann der
Warmwasserbedarf alternativ auf Basis der tatsdchlichen Personenbelegung mit 50 Liter
pro Person und Tag bei einer Warmwasserzapftemperatur von 45°C ermittelt werden.

Anlagen mit einer Bruttokollektorfliche von mehr als 25 m? sind mit einer automatischen
Funktionskontrolle, Diagnosefunktion und Stérungsmeldung auszustatten.

Anlagen mit einer Bruttokollektorfliche von mehr als 25 m? sind von einem befugten,
unabhangigen Prifer mit einschldgiger Ausbildung abzunehmen (z.B.Ingenieurbiiro
Fachgebiet Installationstechnik oder Maschinenbau, HKLS-Planer, usw.). Die Abnahme hat
nach dem Standard der QS-Energieforderung zu erfolgen.

Technische Voraussetzungen fir Holzheizungen (Heizungssysteme auf Basis emissionsarmer,
biogener Brennstoffe):

a)

b)

Stlickholzheizungen (Vergaserkessel mit Gebldaseunterstiitzung) in Verbindung mit
Pufferspeicher als Zentralheizung:

- Die Emissionsgrenzwerte gemaR Umweltzeichen Richtlinie (UZ 37) bei Volllast sind
einzuhalten. Ist der Kessel im Baubook (www.baubook.at/bmk) gelistet, gilt der
Nachweis als erbracht. Andernfalls ist ein Priifzeugnis vorzulegen.

- Die Auslegung des minimalen Pufferspeichervolumens hat gemafd der Norm EN 303-5 zu
erfolgen.

- Vorlage eines Abnahmeprotokolls in Anlehnung an ONORM M 7510-4.
Automatische Hackgut- und Pelletsheizanlagen als Zentralheizung:

- Die Emissionsgrenzwerte gemaR Umweltzeichen Richtlinie (UZ 37) bei Volllast sind
einzuhalten. Ist der Kessel im Baubook (www.baubook.at/bmk) gelistet, gilt der
Nachweis als erbracht. Andernfalls ist ein Prifzeugnis vorzulegen.

- Die Kesselnennleistung darf die Gebdaudeheizlast um nicht mehr als 20 % Ubersteigen.
Ist dies nicht moglich ist ein entsprechender Pufferspeicher zu installieren.



Mehrwohnungshauser miissen mit einem Warmemengenzahler zur Erfassung der
gesamten erzeugten Warmemenge ausgestattet sein. Dies gilt fir Gebdude deren
Baueingabe nach dem 31.12.2014 erfolgt ist.

c) Kachel- und Kaminéfen als Zentralheizung:

Es werden nur Zentralheizungsgerate bzw. Kachelofen-Ganzhausheizungen geférdert.
Einzel6fen sind nicht férderbar.

Nachweis eines feuerungstechnischen Wirkungsgrades von mindestens 85 % bei Volllast
mittels der Kachelofenrichtlinie oder eines Priifzeugnisses einer akkreditierten
Prufanstalt.

(5) Technische Voraussetzungen fir elektrisch betriebene Heizungswarmepumpen:

a) Heizungswarmepumpen Sole/Wasser und Wasser/Wasser:

Die erforderliche Jahresarbeitszahl bei der Erzeugung von Raumwidrme (JAZyeizung)
betrdagt mindestens 4,0 und bei der Erzeugung von Raumwadrme und Warmwasser
(JAZGesamt) mindestens 3,5. Der Nachweis erfolgt rechnerisch mit dem Programm JAZcalc.
Fiir die Berechnung der erforderlichen Jahresarbeitszahl durch das Programm JAZcalc ist
ein Energieausweis erforderlich.

Die Warmepumpe muss mit einem Warmemengenzahler zur Erfassung der gesamten
erzeugten Warmemenge sowie einem separaten Stromzahler ausgestattet sein.

Uberschreitet die Entzugsleistung bei Erdsonden 40 W/Bohrmeter ist eine Bemessung
nach SIA 384/6 erforderlich (Siehe OWAV Regelblatt 207). Bei Energiepfahlanlagen
erfolgt die Berechnung in Anlehnung an SIA 384/6 bzw. nach einer thermischen
Simulation. Bei Sondenfeldern mit einer Gesamtlange von mehr als 1.000 Bohrmetern
ist eine numerische Modellierung auf Grundlage eines Thermal Response Tests
erforderlich.

Bei Erdkollektoren betragt die maximal zuldssige Entzugsleistung 15 Watt pro Laufmeter
bzw. 30 W pro m2.

Die erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungen sind einzuholen. Zustandige
Behorde ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft.

b) Warmepumpen mit der Energiequelle Abluft aus Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung:

Die Anlage muss das Hauptheizsystem des Gebaudes sein.

Die technischen Anforderungen an die Liftungsanlagen entsprechen jenen fir reine
Liftungsanlagen mit Warmeriickgewinnung (siehe Absatz (6)).

(6) Technische Voraussetzungen fur Liftungsanlagen mit Warmerickgewinnung:

Die Luftdichtheit der Gebaudehille nsg ist mittels eines Differenzdruck-Messverfahrens
(Blower Door Test) nachzuweisen und betrdgt nach ONORM EN 13829 (Verfahren A)
maximal 1,0 h™'im Neubau und 1,5 h™im Altbau.

Die luftmengenspezifische elektrische Leistungsaufnahme muss gemdR EN 13141-7
< 0,35 Wh/m? betragen.

Das Temperaturverhaltnis nach EN 13141-7 bzw. 13141-8 muss fortluftseitig > 70 %
oder zuluftseitig > 80 % betragen. Bei Modulgerdten ohne Einzelprifung muss die
berechnete Rickwarmezahl (zuluftseitig) > 85 % betragen.
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- Die Luftmengen sind laut ONORM H 6038 an den Bedarf anzupassen.

- Der AuRenluftfilter muss nach DIN EN 779 mindestens in der Filterklasse F7, der
Abluftfilter mindestens in der Filterklasse G4 ausgefiihrt werden.

- Die fachgerechte Ausfiihrung der Anlage ist mittels Abnahmeformular zu bestatigen.

§7
Foérderfahige Kosten

Forderbar ist nur der Ankauf von neuen Anlagen. Gebrauchtanlagen sind nicht férderbar.

Forderfahige Kosten:

a) fur thermische Solaranlagen: Kollektor, Solarspeicher, Verrohrungen (vom Kollektor zum
Speicher, Heizungseinbindung, inklusive = Pumpen, usw.), Regelung, anteilige
Elektroinstallation, Spenglerarbeiten fiir Dachanschluss, anteilige Planungen.

b) fir Holzheizungen: Kessel, Brennstoffbeschickung, Pufferspeicher, Heizungseinbindung,
Regelung, anteilige Elektroinstallationen, Kamin, erforderliche bauliche Arbeiten im Bereich
des Heizraumes und des Brennstofflagers.

c) fir Hausanschluss an Nahwarmesysteme: Warmelbergabestation (sofern sie im Besitz des
Forderwerbers ist), Anschluss an die Warmeilbergabestation, Heizungseinbindung,
Pufferspeicher, Regelung, anteilige Elektroinstallationen.

d) fir elektrisch betriebene Heizungswarmepumpen Sole/Wasser oder Wasser/Wasser:
Warmepumpe, Energiequelle (Tiefensonde, Erdkollektoren, Grundwasserbrunnen etc.),
Heizungseinbindung, Pufferspeicher, Regelung, anteilige Elektroinstallationen.

e) far Warmepumpen mit der Energiequelle Abluft aus Liftungsanlagen mit
Warmeriickgewinnung:  Kompaktwdarmepumpe, Kanalsystem inklusive = Dammung,
Befestigung und Einbauten (Volumenstromwachter, usw.), Luftansaugung.

f) far Liftungsanlagen mit Warmerickgewinnung: Liftungsgerat, Kanalsystem inklusive
Dammung, Befestigung und Einbauten (Volumenstromwaéchter, usw.)

Nicht forderfdahige Kosten sind generell: Baukostenzuschilsse oder Anschlussgebihren,
Warmeabgabesysteme (z.B. FulRbodenheizung, Radiatoren, usw.), Einzelraumregelungen,
Thermostatventile; zusatzlich bei Solaranlagen: Dacheindeckungen.

§8
Forderart / FérderausmaR

Die Forderung erfolgt in Form eines einmaligen Zuschusses. Die Forderung betragt je nach
Forderstufe (Basisforderung, Bonusstufe 1 und Bonusstufe 2) héchstens 25 % der forderfahigen
Kosten in der Basisforderstufe, hochstens 30 % der forderfahigen Kosten in der Bonusstufe 1,
hochstens 35 % der forderfahigen Kosten in der Bonusstufe 2. Die Hohe des Zuschusses ist von der
Art des Heizsystems und dem Heizwarmebedarfs (HWB) des Gebdudes abhdngig. Die
Gesamtforderung inklusive dem allfalligen Férderbonus Altbau darf 50 % der forderfahigen Kosten
nicht Gberschreiten.
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Fir den Erhalt der Forderung in der Bonusstufe 1 und 2 im Altbau muss die Baubewilligung des
betroffenen Gebdudes zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens 20 Jahre zuriickliegen.

ForderausmaR fir thermische Solaranlagen:

Férderhéhe in €
Mehrwohnungs- Maximale
Eigenheime hduser (mindestens 6
Thermische Neubau Altbau . gen ( F?rderung
Forderstufe | (maximal 2 3 Wohnungen) und in % der
Solaranlagen HWB HWB . ..
Wohnungen) Gemeinschafts- Investitions
anlagen kosten
pro pro
Gebdude | Wohnung
Baurecht | _ <&I" Basis- €1.500,~ | €750, | €300, | max.25%
Grenzwert | forderung
Solarer Deckungsgrad Bonusstufe
Warmwasser von <30 <50 1 € 2.000,-- €1.000,-- | €400,-- max. 30 %
mindestens 60 % B tuf
<24 <30 °"“;S Y| €2.500,-- |€1.250,-- | €500~ | max.35%
Baurecht | _ K€" Bast | 62000, | €1.000,- | €400~ | max.25%
Grenzwert | forderung
Solarer Deckungsgrad Bonusstufe
Gesamt von <30 <50 1 € 2.500,-- €1.250,-- | €500,-- max. 30 %
mindestens 30 % Bonusstufe
<24 <30 ) €3.000,-- €1.500,-- | €600,-- max. 35 %
Kein Basis-
Baurecht .. €3.000,-- €1.500,-- | €600,-- max. 25 %
Grenzwert | forderung
Solarer Deckungsgrad Bonusstufe
Gesamt von <30 <50 1 €3.500,-- €1.750,-- | €700,-- max. 30 %
mindestens 50 % Bonusstufe
<24 <30 ) €4.000,-- €2.000,-- | €800,-- max. 35 %

FORDERBONUS ALTBAU (Baubewilligung des betroffenen Gebiudes muss mindestens 20 Jahre zuriickliegen):

Solarer Deckungsgrad Warmwasser von mindestens 60 % in Hohe von € 500,--
Solarer Deckungsgrad Gesamt von mindestens 30 % in Hohe von € 1.000,--
Solarer Deckungsgrad Gesamt von mindestens 50 % in Hohe von € 1.500,--

Die Gesamtforderung inklusive dem Férderbonus Altbau darf 50 % der forderfahigen Kosten nicht iiberschreiten.

Servicescheck:

Fur thermische Solaranlagen mit einer Bruttokollektorfliche bis inklusive 25 m? wird ein
Servicescheck in Hohe von €300,-- ausgestellt. Der Servicescheck wird ein Jahr nach der
Forderzusage zugesandt. Der Service ist danach von einem einschlagigen Fachbetrieb oder
Technischem Biro innerhalb von einem Jahr durchzufiihren. Der Service darf nicht von jener
Fachfirma durchgefiihrt werden, welche die Anlage errichtet hat. Der Servicescheck gehort zur
Solarforderung und kann ausschlieflich vom Forderwerber eingeldst werden. Fir die Einlosung
des Serviceschecks sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Rechnung samt Zahlungsbeleg des durchgefiihrten Services der Solaranlage,
- vollstandig ausgefiilltes Serviceprotokoll (ber den Service der Solaranlage,

- Dokumentation des Energieertrages der Solaranlage (iber zumindest ein Jahr.
Kombinationspflicht laut Bautechnikverordnung — Forderausschluss:

Neubauten mit Erdgas- oder Ol-Brennwert-Anlagen deren Baueingabe nach dem 31.12.2014
erfolgt ist, sind laut Vorarlberger Bautechnikverordnung (LGBI.Nr. 84/2012 idF LGBI.Nr. 93/2016)
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mit Solaranlagen zu kombinieren. In solchen Objekten sind thermische Solaranlagen mit einem
solaren Deckungsgrad Warmwasser von 60 % nicht forderbar.
Wird die thermische Solaranlage mit einem solaren Deckungsgrad Gesamt von mindestens 30 %
ausgefihrt, kann eine Forderung gewahrt werden.

Forderausmald fur

- Holzheizungen und Hausanschluss an Nahwarmesysteme,

- Elektrisch betriebene Heizungswarmepumpen Sole/Wasser und Wasser/Wasser,

- Heizungswarmepumpen mit der Energiequelle Abluft aus Liftungsanlagen mit
Warmerickgewinnung und
- Liftungsanlagen mit Warmerickgewinnung:
Foérderhohe in €
Mehrwohnungs- Maximale
. Eigenheime | héauser (mindestens | Forderung
Holzheizungen und N:uwb;u AI-IIt\:\alaBu Forderstufe | (maximal 2 3 Wohnungen) und in % der
Haufanschluss an Wohnungen) Gemeinschafts- Investitions
Nahwarme, elektrisch
! 4 anlagen kosten
betriebene Heizungs-
. pro pro
wérmepumpen und Gebdude | Wohnung
Liftungsanlagen Kein Basis-
mit Warmeriick- Baurecht " € 1.500,-- €750,-- €400,-- max. 25 %
R Grenzwert | forderung
gewinnung Bonusstufe
<30 <50 1 € 2.000,-- €1.000,-- | €600,-- max. 30 %
Bonusstufe
<24 <30 » €3.500,-- | €1.750,-- | €800, | max.35%

FORDERBONUS ALTBAU (Baubewilligung des betroffenen Gebidudes muss mindestens 20 Jahre zuriickliegen):

Werden Ol-Zentralheizungen, Gas-Zentralheizungen oder Elektrodirektheizungen durch ein im Rahmen dieser
Richtlinie férderbares Heizungssystem ersetzt und das alte Heizungssystem entfernt, gibt es einen Férderbonus
in H6he von € 2.500,--.

Die Kosten fiir die fachgerechte Entsorgung sind mittels Rechnung und Zahlungsbeleg nachzuweisen.

Bei Ol-Zentralheizungen ist auch der Oltank zu entfernen. Die Abbruch- und Entsorgungskosten sind férderbar.

Die Gesamtforderung inklusive dem Férderbonus Altbau darf 50 % der forderfahigen Kosten nicht iiberschreiten.

Elektrisch betriebene Heizungswarmepumpen mit der Energiequelle Abluft aus Liiftungsanlagen
mit WRG werden im Neubau in den Bonusstufen 1 und 2 und im Altbau in der Bonusstufe 2
gefordert.

Bei Objektstandorten ab 3.600 Heizgradtagen ist eine Hohenkorrektur des HWB-Grenzwertes laut
Abs. (3) und (4) nach folgender Formel zulassig:

Korrekturfaktor = (3.600 + 0,33 x (HGT — 3.600)) / 3.600

§9

Forderantrag

Alle Forderantrage sind unter Verwendung der hierflir bestimmten Formulare beim Amt der
Vorarlberger Landesregierung, Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (Vla),
Fachbereich Energie und Klimaschutz, Rémerstralle 15, 6900 Bregenz einzubringen.



(2)

(3)

(4)

Der vollstandig ausgefiillite Férderantrag muss spatestens sechs Monate nach der Inbetriebnahme
beim Amt der Vorarlberger Landesregierung eingereicht werden. Letztmogliches Antragsdatum ist
der 31.12.2019, wobei die Inbetriebnahme erfolgt sein muss.

Allenfalls fehlende Unterlagen sind bis spatestens ein Jahr nach Ablauf der Richtlinie, das ist der
31.12.2020, nachzureichen. Werden die fehlenden Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht,
verliert der Férderantrag seine Gultigkeit und ist als erledigt zu betrachten.

Der Forderwerber/die Forderwerberin ist zu verpflichten, im Férderansuchen vollstandige
Angaben Uber beabsichtigte, laufende oder erledigte Forderansuchen zum gleichen Vorhaben bei
anderen Rechtstragern oder Dienststellen zu machen.

Dem vollstandig ausgefillten Antragsformular sind beizulegen:

a) Energieausweis: Bei Neubauten und im Fall von bestehenden Bauten bei Warmepumpen,
Solaranlagen mit einem solaren Deckungsgrad Gesamt von mindestens 30 % in
Mehrwohnungshausern, Liftungsanlagen mit Warmerickgewinnung und bei Beantragung
der Bonusstufen 1 und 2.

b) Detaillierte Schlussrechnungen und Zahlungsbelege in Kopie

c) Meldebestatigung je Haushaltsvorstand (bei Bautragern Eigentiimer- bzw. Mieterauflistung)
des betreffenden Objektes

d) Baubewilligung, wenn es sich um ein bewilligungspflichtiges Bauvorhaben handelt
e) Bei Gemeinschaftsanlagen: Beiblatt fir Gemeinschaftsanlagen

f) Die im Antragsformular angefiihrten Unterlagen je férderbarer MalRnahme.

§10
Forderzusage

Die Forderzusage erfolgt schriftlich und kann Bedingungen und Auflagen enthalten.

(1)

(2)

(3)

§11
Riickerstattung der Férderung / Férderungsmissbrauch

Die Forderung ist zurlickzuzahlen, wenn

a) die Forderung zu Unrecht oder aufgrund unrichtiger oder unvollstdndiger Angaben des
Forderwerbers/der Férderwerberin gewahrt wurde,

b) die Foérderung widmungswidrig verwendet wird,

c) die geforderte Anlage nicht mindestens 10 Jahre ab Auszahlung des Kostenzuschusses
widmungsgemal verwendet wird.

Das Amt der Landesregierung ist berechtigt, dies an Ort und Stelle zu Gberpriifen bzw. durch eine
von ihr beauftragte Institution Gberprifen zu lassen.

Geldzuwendungen, die gemald Absatz (1) zurtickzuzahlen sind, sind vom Tage der Auszahlung an
bis zur ganzlichen Riickzahlung mindestens mit dem fir diesen Zeitraum jeweils geltenden
Referenzzinssatz gemaR Art. | § 1 Absatz 2 des 1. Euro-Justiz-Begleitgesetzes, BGBI. | Nr. 125/1998,
kontokorrentmaRig zu verzinsen.

Der Forderwerber/die Forderwerberin der/die eine ihm/ihr gewahrte Forderung missbrauchlich
zu anderen Zwecken als zu jenen verwendet, zu denen sie gewahrt worden ist, macht sich gemafi
§ 153 b des Strafgesetzbuches strafbar. Das Amt der Landesregierung ist gemaR § 84 der



1)

2)

3)

4)

Strafprozessordnung zur Anzeige der in ihrem gesetzmadlligen Wirkungsbereich bekannt
gewordenen strafbaren Handlungen an die Staatsanwaltschaft oder eine Sicherheitsbehérde
verpflichtet.

§12
Kontrolle / Qualitdtssicherung

Mit Annahme der Forderung stimmt der Forderwerber/die Forderwerberin zu, dass die geférderte
Anlage zu ortsliblichen Zeiten von der Forderstelle besichtigt werden darf, die dazu erforderlichen
Rdume und Gebiudeteile betreten werden dirfen und der Forderwerber/die Férderwerberin
samtliche erforderliche Auskiinfte erteilt bzw. Einblick in die entsprechenden Biicher und Belege
gewahrt.

Weiters stimmt der Forderwerber/die Forderwerberin zu, dass die zur Forderung eingereichte
Anlage einer Vorort-Qualitatsprifung unterzogen werden kann. Dabei wird die Einhaltung der
jeweils anwendbaren Kriterien gemaB § 5 und § 6 mittels Sichtprifung bzw. Messung Uberpriift.
Bei Bedarf verpflichtet sich der Férderwerber/die Férderwerberin, Gber einen Zeitraum von
maximal 1 Jahr, die vom geforderten System gelieferten Warmemengen schriftlich zu erfassen und
dem Amt der Vorarlberger Landesregierung zu ibermitteln.

Mit der Bestatigung der sachgerechten Installation und Inbetriebnahme stimmt die ausfiihrende
Fachfirma zu, bei der Vorort-Qualitatspriifung teilzunehmen.

Wird im Zuge der Qualitatssicherung ein schwerer Mangel (Anlage ist nicht funktionsfahig)
festgestellt oder ist kein funktionsfahiger Warmemengenzahler vorhanden, fihrt dies zum
sofortigen Verlust der Férderung.

Werden im Zuge der Qualitatssicherung leichtere Mangel (Anlage ist funktionsfahig) festgestellt,
konnen diese Mangel binnen einer Frist von drei Monaten behoben werden.

§13
Antragsprinzip / Ubergangsbestimmungen

Fir alle Forderungsantrage gilt das Antragsprinzip. Den Antragen wird jene Richtlinie zu Grunde gelegt,
die zum Zeitpunkt der Antragsstellung giiltig ist.

Bei Energieausweisen, die vor dem 01.01.2017 erstellt worden sind, werden die Férderungen nach der
Energieforderungsrichtlinie 2017 berechnet.

§14
Inkrafttreten / AuRerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2018 in Kraft und am 31.12.2019 aufRer Kraft.

Bregenz, am 21.11.2017

Fiir die Vorarlberger Landesregierung

Landesrat Ing. Erich Schwaérzler



Wie kommen Sie zu lhrer Forderung?

Die Schritte zur Energieforderung im Uberblick:

¢ Alle erforderlichen bau- oder wasserrechtlichen Bewilligungen einholen

e Falls erforderlich Energieausweis erstellen lassen

e Empfehlung: Angebote von verschiedenen Installationsfirmen oder Herstellern einholen
¢ Installation und Inbetriebnahme der Anlage

¢ Ausfillen des Antragformulars. Alle fiir die Férderung erforderlichen Unterlagen finden Sie auf der
letzten Seite des Antragsformulars

» Bestdtigung der sachgemalen Installation, Inbetriebnahme und Einschulung der Anlagenbetreiberin
bzw. des Anlagenbetreibers auf dem Antragsformular durch die Installateurin bzw. den Installateur

e Forderungsantrag einreichen. Letztmogliches Antragsdatum ist 6 Monate nach Inbetriebnahme der
Anlage

Wo erhalten Sie die notwendigen Unterlagen?

Die vollstandige Energieférderungsrichtlinie 2018/2019 sowie das Antragsformular und alle

erforderlichen Unterlagen erhalten Sie beim Amt der Vorarlberger Landesregierung, in den regionalen

Energieberatungsstellen, dem Energieinstitut oder lhrer Installateurin bzw. lhrem Installateur.

Wer hilft lhnen?

Fragen zur Férderungsabwicklung:

Bei Fragen zur Forderungsabwicklung steht lhnen Herr Dominikus Weber (+43 5574 511 26113) oder

Frau Birgit Schantl (+43 5574 511 26125) gerne zur Verfiigung. Elektronisch erreichen Sie uns unter

energie@vorarlberg.at.

Fragen zur Bewilligung und Technik:

Bei Fragen zur baurechtlichen Bewilligung wenden Sie sich an das zustandige Bauamt (Gemeinde).

Fiir die wasserrechtliche Bewilligung von Warmepumpen ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft
zustandig.

Bei technischen Fragen zu lhrer Anlage wenden Sie sich an das Energieinstitut (+43 5572 31202 0), lhre
Installateurin bzw. Ihren Installateur oder an ein technisches Biiro.



Energieberatung in Vorarlberg
1. Sprechstunden in Vorarlberger Gemeinden oder Auskiinfte am Energietelefon

Die Sprechstunden in Vorarlberger Gemeinden als auch Anrufe beim Energietelefon sind fir
Ratsuchende kostenlos.

Zur Sprechstunde anmelden kann man sich im Gemeindeamt oder lber das Internet auf der Homepage
des Energieinstituts Vorarlberg www.energieinstitut.at.

In einigen Gemeinden ist keine Anmeldung erforderlich, die Offnungszeiten sind auf der genannten
Website bekannt gegeben und kénnen auch im Gemeindeamt oder am Energietelefon unter +43 5572
31202 112 nachgefragt werden.

Das Energietelefon steht Ratsuchenden werktags von 8:30 bis 12:00 Uhr zur Verfligung.

2. Vorortberatung bei Ratsuchenden zu Hause

Ein Energieberater des Energieinstituts Vorarlberg kommt ins Haus und steht fir 3 bis 4 Stunden zur
Verfiigung. Dafiir wird ein Selbstbehalt von Euro 70,— eingehoben.

Falls erforderlich konnen erste einfache Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angestellt werden, dies ist bei
der Anmeldung zu klaren. Die Anmeldung erfolgt tiber das Energietelefon +43 5572 31202 112.

3. Sanierungsberatung nach der Wohnhaussanierungsrichtlinie

Diese Beratung wird von gewerblich zugelassenen Beraterinnen und Beratern angeboten. Das Land
Vorarlberg fordert die Beratung bei Eigenheimen, Reihenhdusern und Wohnheimen und bei
Mehrwohnungshausern bis sechs Wohneinheiten in Hohe von 75 % der nachgewiesenen Kosten,
maximal mit Euro 1.200,— je Gebdude, bei Mehrwohnungshdusern mit mehr als sechs Wohneinheiten
mit maximal Euro 3.000,— je Gebdude als Einmalzuschuss. Einzelne Wohnungen werden nicht geférdert.
Eine Liste von Beraterinnen und Beratern finden Sie in der Energieausweiszentrale auf www.eawz.at. Im
Zuge der Sanierungsberatung erhalten Sie auch einen Energieausweis.

4. Sanierungsbegleitung

Wird beim Sanierungsberater eine Begleitung bis zur Endabrechnung, gemall Wohnhaussanierungs-
richtlinie durchgefiihrt, werden die nachgewiesenen Kosten mit 75 %, maximal mit Euro 600,— bei
Eigenheimen, Doppelhdusern und Wohnheimen, sowie bei Reihenhdusern und Mehrwohnungshdusern
bis sechs Wohneinheiten und maximal Euro 1.200,— bei Mehrwohnungshdusern mit mehr als sechs
Wohneinheiten geférdert.

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten (Vla)
Fachbereich Energie und Klimaschutz

Romerstralle 15, 6900 Bregenz, +43 5574 511 26105, energie@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at/energiefdrderungen




