
Richtig heizen 
mit Holz
Heiz-/Kachelkamine

Heizkamine und Kachelkamine eignen 
sich optimal für umweltschonendes 
Heizen mit Holz.

Den richtigen Kamin berechnen Haf-
nerInnen und OfenbauerInnen für Sie. 
Für garantiert beste Wirkungsgrade 
und einen ökologisch hohen Standard.



Fachmännisch berechnete Speicher- und Kachelkamine speichern Wärme und sorgen 
für Wohlbehagen - dank eingebauten Heizzügen aus hitzebeständiger Keramik oder ent-
sprechenden Naturmaterialien. Das unterscheidet sie von konventionellen Heizkaminen: 
Diese erzeugen zwar mit Warmluft rasch Wärme, aber genauso schnell sinkt die Raum-
temperatur aber auch wieder ab.

Das richtige Brennmaterial.
Verwenden Sie trockenes, naturbelassenes Holz in
geeigneter Größe.

Die passende Holzmenge ist wichtig!
Konventionelle Heizkamine werden mehrmals hin-
tereinander mit kleinen Holzmengen angefeuert. 
Speicher- oder Kachelkamine werden mit größeren 
Mengen Brennholz betrieben – ein mehrmaliges 
Nachheizen ist hier nicht erforderlich.

Wärmeabgabe, Temperatur und Behaglichkeit über die Zeit – 
Vergleich verschiedener Heizkamine mit gleicher Leistung

Heizkamin ohne keramischen Heizzug

Heizkamin mit keramischem Heizzug

Beim Speicher- oder Kachel-
kamin wird die Energie ge-
speichert und über Stunden als 
angenehme Strahlungswärme 
abgegeben. Zusätzlich werden 
hier unangenehm hohe Raum-
temperaturen vermieden.
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Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Umwelt- und Klimaschutz
Jahnstraße 13-15, 6900 Bregenz
T +43 5574 511 24505
umwelt@vorarlberg.at
www.vorarlberg.at

Berechnete Heizkamine und geprüfte Heizeinsätze
ermöglichen eine effi ziente, umweltschonende 
Verbrennung – Bitte dafür berücksichtigen:

Ihre OfenbauerIn erklärt gern im 
Detail, wie Ihr Ofen am besten 
funktioniert. Bitte beachten Sie 
auch die Bedienungsanleitung.TI
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Überhitzung vermeiden. 
Regulieren Sie die Hitze, indem Sie die Holzmen-
ge schon vorbeugend anpassen oder verringern. 
Keinesfalls die Luftzufuhr zur Wärmeregulierung 
drosseln, weil dann die Wärmeenergie des Holzes 
nicht effi zient genutzt wird. Zusätzlich entstehen 
bedenkliche hohe Feinstaubemissionen.

Ausgeklügelte Technik, ein vom 
Fachbetrieb berechneter Ofen und 
das richtige Bedienen - so entsteht 
garantiert angenehme, effi ziente 
und umweltschonende Wärme. GU
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Behaglichkeit – Bereich angenehmer Temperatur

Richtig anheizen – Anzünden von oben.
Anzündhilfe und Anzündhölzer oben auf den
Holzstapel legen – dann oben anzünden. Auf 
ausreichende Luftzufuhr achten. Ein beinahe 
rauchfreies Feuer ist entfacht.

Ihre KaminkehrerIn berät Sie gerne!
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